
ОсобенностиHDMI 8x8 Matrix Switch UHD-4K

(500441) 

Описание

Матричный переключатель HDMI 8x8 Matrix Switch  (500441) 
от Muxlab позволяет передавать сигналы с восьми 
источников HDMI на восемь дисплеев с поддержкой 
разрешения 4K, 1080p Full HD,3D формат и управление 
EDID. Устройство работает с Blu-Ray плеерами, системами 
домашнего кинотеатра, игровыми консолями, и другими 
устройствами. Управление возможно с помощью  RS-232, 
TCP/IP, IR или кнопок на передней панеле. 
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• Поддержка 4Kx2K@30Hz, 1080P @120Hz и 1080P 3D
@60Hz

• Глубина цвета 48/36/30/24-bit

• Передача LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby Digital Plus и
DTS-HD Master Audio

• Возможность отображения одного видеосигнала на
нескольких дисплеях

• Поддержка IR, RS-232, TCP/IP Control
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Удаленное управление

Удобный выбор входных и выходных портов. 

Схема подключения
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Технические характеристики
Пропускная способ. 297 MHz 
Разрешения 480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p@ 

24/30/50/60Hz, 4K@30Hz, 1080P3D@60Hz 
Вход (8) HDMI Receptacle 

(1) RS-232 
(1) Ethernet Port (Control) 
(9) IR Sensor 3.5mm Jack 

Выход (8) HDMI Receptacle 
(8) Digital Audio Output
(8) IR Emitter 3.5mm Jack 

Защита от 
электростатического
разрядов

 ± 8kV (Air-gap) 
± 4kV (Contact) 

Питание (1) 110-240V/12VDC/2.5A адаптер 
питания со съемной вилкой

Размеры 440 × 200 × 45 мм
Вес 2310 г
Материал корпуса Метал
Цвет Черный
Рабочая температура 0 ºC - 40 ºC 
Температура хранения −20 ºC - 60 ºC 
Отн. влажность 20 - 90 % без конденсата
Потребление питания 23 W(макс.) / 0.5w(режим ожидания) 
Сертификация FCC, CE, RoHS 
Гарантия 2 года 
Артикул 500441 HDMI 8x8 Matrix Switch, UHD-4K 
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