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G44



 

Размеры (Ш*Г*В) (мм) 480 мм x 245 мм x 44.55 мм, 1U 
Разрешение на входе До 1080p@60fps 
Формат на входе DVI 1.0 / HDMI 1.3 / VGA / CVBS / YPbPr с добавлением аудио 
Разрешение на выходе До 1080p@60fps 
Формат на выходе DVI 1.0 / HDMI 1.3 / VGA / CVBS / YPbPr с добавлением аудио 
Аналоговое аудио (выход) 3.5mm, винтовая клемма
Аналоговое аудио (вход) 3.5mm, винтовая клемма
HDCP Да
Питание 12V DC / 3A, (AC 100V - 240V, ~50/60Hz) 
Создание видеостен Да
Удаленная настройка изображ. Да
Рабочая температура 0~40 C
Влажность 10%-90% без конденсации 
Температура хранения -20~60 C
Влажность (хранение) 10%-90% без конденсации 
Интерфейс управления 10/100/1000M Ethernet Port или RS232 
Охлаждение Пассивное
Гарантия 2 года 

Модели Вход Выход
Интерфейс Формат Интерфейс Формат

G44-DVI DVI-I DVI 1.0 / HDMI 1.3 / 
VGA/ YPbPr / CVBS DVI-I DVI 1.0 / HDMI 1.3 / 

VGA/ YPbPr / CVBS 

 

  

  
 

INTERACTIVE MULTIMEDIA 
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